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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS

Estudo Técnico Preliminar n° 20/2026 - GPGJ/DG/CSG

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Servigos Gerais - Setor de Transportes

1. OBJETO

1.1 O presente estudo tem por objeto avaliar e assegurar a viabilidade da contratacao e embasar o
Termo de Referéncia, além de estabelecer as condigdes necessarias para a selegdo de proposta mais vantajosa, visando
contratacao de empresa especializada no fornecimento de veiculos tipo SUV com blindagem nivel III-A.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO/AQUISICAO

2.1 A presente contratacao fundamenta-se na necessidade institucional de garantir mobilidade e
seguranga aos membros e servidores da Procuradoria Geral de Justica, no exercicio de suas fungdes institucionais. A
demanda visa garantir flexibilidade e eficiéncia operacional, diante dos riscos que alguns deslocamentos ou operacoes
representam.

2.2 Esta necessidade foi apresentada pela Assessoria Militar, a partir de estudo interno, no
Memorando n® 1/2026 - GPG]J/CAEI/ASSM, nos seguintes termos:

Cumprimentando-a, solicitamos a aquisigdo de veiculo utilitario esportivo (SUV) blindado, destinado
ao atendimento de demandas de seguranca institucional, considerando a necessidade de
deslocamentos oficiais com maior nivel de protecdo e confiabilidade operacional.

2.3 Dessa forma, demonstra-se necessario ter a disposicao da frota da Procuradoria Geral de Justica,
sob administracdo deste Setor de Transportes, alguns veiculos com blindagem, para uso quando for demonstrada este
tipo de protecao, resguardando a atividade institucional e preservando a integridade dos membros e servidores.

2.4 Ainda, destaca-se que estes veiculos devem ser compativeis com a necessidade de uso, para
tanto, foi especificada as caracteristicas minimas do objeto da licitacdo, qual seja:

O veiculo devera possuir porte compativel com uso institucional, tracao integral 4x4, motorizacao a
diesel, transmissdao automatica e capacidade minima para até 07 (sete) ocupantes, caracteristicas
necessarias ao desempenho adequado das atividades desta unidade.

2.5 Estas caracteristicas sao justificadas pela necessidade em percorrer por todo o Maranhao, pelos
mais diversos tipos de estradas, visto que o Ministério Publico do Maranhdo tem atuagdo em todos os municipios do
Estado, e, por muitas vezes, pode encontrar dificil acesso. Sendo assim, é preciso que os veiculos garantam,
simultaneamente, resisténcia, economia e conforto.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO



3.1 A contratacdo deve estar em consonancia com a Lei n? 14.133/21, com o Cdédigo de Defesa do
Consumidor - CDC, e demais normas legais e regulamentares aplicaveis, bem como as condicbes e exigéncias
estabelecidas neste ETP, no Termo de Referéncia, Edital e Anexos.

A contratacdo sera realizada por sistema de registro de precos, através da modalidade Pregao Eletronico, por tipo
menor preco por item, de acordo com o disposto no Decreto n? 11.462/23 e na Lei n® 14.133/21.

3.2 A ata de registro de precos tera vigéncia de 1 (um) ano, com possibilidade de prorrogacdo, por
igual periodo, com fundamento no art. 84 da Lei n® 14.133/21.

3.3 O objeto da contratacdo é caracterizado como bem comum, na forma do inciso XIII, art. 62 da Lei
n® 14.133/21, cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

3.4 A licitacdo objetivara a aquisicao de veiculos do tipo SUV blindado com nivel de protecéo III-A.

3.5 Os veiculos deverao ser novos - “Zero Km” -, origiais de fabrica, em perfeitas condicoes de
manutencao e dirigibilidade.

3.6 O veiculo devera ser licenciado e emplacado na UF que serd entregue, categoria oficial, sendo
obrigatdrio o seu emplacamento no DETRAN/MA, na cidade de Sao Luis, com Certificado e registro de Licenciamento
devidamente quitados, em nome da Procuradoria Geral de Justica do Maranhdo, com todas as taxas e despesas
necessarias quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de placas, despachante e outros).

3.7 O veiculo devera ser entregue com quantidade de combustivel suficiente para que a contratante
possa se deslocar até o posto de combustivel credenciado mais préximo.

3.8 A contratada deverda fornecer todos os manuais e catdlogos do veiculo, editados em portugués,
bem como o catalogo de rede autorizada, em condicdes de atender a manutencédo do veiculo adquirido.

3.9 A Contratada deverd responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, fretes, inclusive
para troca, taxas, contribuigdes, transportes, entregas e quaisquer outros custos resultantes da entrega do veiculo, sem
qualquer 6nus para a Contratante.

3.10 O veiculo deve possuir os seguintes requisitos:
3.10.1 Veiculo do tipo SUV;
3.10.2 Cor preta;
3.10.3 Tracao integral 4x4;
3.10.4 Lugar para 7 (sete) pessoas, incluindo o motorista;
3.10.5 Sistema de ar condicionado de fabrica;
3.10.6 Combustivel: Diesel;
3.10.7 Transmissao automatica;
3.10.8 Direcgédo elétrica, eletro-hidraulica ou hidraulica;
3.10.9 Ano de fabricagao: do ano corrente ou posterior;
3.10.10 Poténcia minima: 184 cv;
3.10.11 Freio ABS;
3.10.12 Minimo 06 (seis) air bags;
3.10.13 Capacidade do tanque de combustivel superior a 75 litros;
3.10.14 Bancos de couro ou sintético;
3.10.15 Travas e vidros elétricos nas 4 (quatro) portas, originais;

3.10.16 Sistema multimidia, computador de bordo e camera de ré, originais;



3.11

3.10.17 Pelicula escurecida em nano ceramica com protecdo UVA/UVB nos vidros, dentro da
transparéncia permitida, e apropriada para o vidro blindado;

3.10.18 Os itens adicionais, descritos acima (ar condicionado, vidros e travas elétricas, ABS, airbag,
sistema multimidia, etc), correspondem a equipamentos de série desta categoria, ndo configurando
exigéncias de luxo ou desnecessdarias;

3.10.19 Deve vir acompanhado dos acessérios de seguranca e sinalizagdo, em conformidade com o
Cddigo Brasileiro de Transito e CONTRAN;

3.10.20 Todos 0s equipamentos devem ser originais ou instalados na rede autorizada pela fabricante,
de maneira que nao comprometa a garantia do veiculo. O veiculo ofertado deverda ter todos os itens
originais referentes ao seu modelo/versao de producgao;

O nivel de blindagem serd o III-A - padrdo definido pelo Exército Brasileiro - de acordo com a

Portaria COLOG/C/EX n® 290 de 04.05.2026;

3.12

A protecao balistica nivel III-A devera ser aplicada em todo o veiculo (nas partes cabiveis),

garantindo a protecao integral.

3.13

O veiculo deve possuir certificagdes de praticas sustentaveis, utilizando tecnologias avangadas

para reduzir emissées e melhorar a eficiéncia energética:

3.14

3.13.1 Estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como as homologadas pelo
PROCON/IBAMA;

3.13.2 Atender aos limites maximos de ruidos fixados nas Resolugoes CONAMA n? 1, de 11/02/1993, n®
272, de 14/09/2000 e legislacao correlata;

3.13.3 Atender aos limites méaximos de emissdao de poluentes que estejam em conformidade com
Programa de Controle da Poluicdo do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE P7, conforme
Resolucao Conama n? 492/2018, e legislacao correlata, preferencialmente dotados de tecnologia que
faculte a diminuicdo da emissao de gases e/ou substdncias poluentes, e legislacdo correlata,
preferencialmente dotados de tecnologia que faculte a diminuicao da emissao de gases e/ou substancias
poluentes.

3.13.4 As baterias dos veiculos deverao atender a Resolugdo Conama n2 401/2008.

S6 sera admitida a oferta de veiculo que atenda aos limites maximos de ruidos e de emissao de

poluentes provenientes do escapamento fixados na legislacao correspondente.

3.15

O licitante deve apresentar Atestado(s) ou declaracdao(des) de capacidade técnica, expedido(s) por

pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o fornecimento de veiculos com blindagem, na forma do
art. 67, da Lei n? 14.133/21.

3.16

A garantia e as revisoes deverao seguir as condi¢cbes a seguir:

3.16.1 O veiculo devera ter garantia de, no minimo, 3 (trés) anos, a contar da data de recebimento
definitivo;

3.16.2 Durante o prazo de garantia, o Contratado obriga-se a substituir ou reparar, as suas expensas,
qualquer peca, subconjunto ou componente que apresente defeito que nao seja decorrente do desgaste
natural ou do uso incorreto;

3.16.3 Em caso de defeito insanavel, devidamente comprovado, causado por defeito de fabricagao, o
licitante vencedor devera substituir o veiculo;

3.16.4 Em caso de defeito de fabricacdo grave oculto, o veiculo devera ser imediatamente substituido,
independente dos prazos de garantia do fabricante;

3.16.5 A assisténcia técnica englobara todas as manutengoes preventivas e corretivas necessarias, em
caso de defeitos, vicios e outros intempéries que estejam cobertas pela garantia, de acordo com os
manuais e as normas técnicas especificas, a fim de manter os veiculos e equipamentos em perfeitas
condigbes de uso;

3.16.6 A assisténcia técnica devera ser prestada por concessiondria ou representante autorizada
localizada na regidao metropolitana de Sdo Luis/MA;

3.16.7 A Contratada deverd certificar garantia minima de 05 (cinco) anos para todos os servigos de



blindagem executados em partes blindadas, opacas e transparentes, a contar do recebimento definitivo
do objeto;

3.16.8 As manutengOes periddicas serdo de responsabilidade da contratante, conforme o manual do
fabricante;

3.16.9 Todas as pecgas e componentes trocados deverdo ser genuinos;

3.17 A Contratada deverd fornecer certificado, emitido pela fabricante/montadora, de que as
adaptacodes (blindagem, acessorios e equipamentos) ja implementadas ou a serem implementadas, ndao comprometem a
garantia de fabrica.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1 A aquisicao de veiculos blindados, conforme as caracteristicas descritas no item 3, garantira a
seguranca institucional de membros e servidores da Procuradoria Geral de Justica do Maranhdo, no exercicio de suas
funcoes, diante do alto risco que algumas operacoes e deslocamentos oferecem.

ITEM DESCRICAO DO MATERIAL QTD
ESPECIFICACOES MINIMAS DO VEICULO:

(o} Categoria: SUV;

(¢} Cor: Preto;
0 Ano de fabricacao: do ano corrente ou posterior;
0 Combustivel: Diesel;
1 (o) Poténcia minima de 184 cv; 4
0 Tracéao integral 4x4;
(o) Lugar para 7 (sete) pessoas, incluindo o motorista;
(¢} Sistema de ar condicionado de fabrica;
0 Transmissao automatica;
0 Direcgdo elétrica, eletro-hidraulica, hidraulica;

(¢} Freio ABS;

(o) Minimo de 6 (seis) air bags;

0 Capacidade do tanque de combustivel superior a 75 litros;

(¢} Bancos de couro ou sintético;

0 Travas e vidros elétricos nas 4 (quatro) portas, originais;

(¢} Sistema de alarme de seguranca;

0 Sistema multimidia, computador de bordo e camera de ré, originais;

0 Pelicula escurecida em nano ceramica com protecao UVA/UVB nos vidros, dentro da|

transparéncia permitida, e apropriada para o vidro blindado;

0 Deve vir acompanhado dos acessorios de seguranca e sinalizacdo, em conformidade com o
Cddigo Brasileiro de Transito e CONTRAN;

[o) Garantia do veiculo superior a 3 (trés) anos.

ESPECIFICACOES MINIMAS DOS SERVICOS DE BLINDAGEM:
0 A blindagem devera ser realizada com nivel de protecgéo III-A;

§ Nivel III-A corresponde a resisténcia da blindagem ao impacto de munigdées 9 mm FM], bem
como a munigées 44 Magnum SWC Chumbo, provenientes de revolveres 44 Magnum e inferiores;

0 A blindagem devera ser executada em conformidade com as normas da familia NBR 15000,




NIJ 0108.01, Portaria COLOG/C/EX n® 290 de 04.05.2026, Decreto n? 10.030/2019 e 292/2008 e
Deliberacao n? 75/2008, todas do CONTRAN, observadas as demais disposigcoes legais pertinentes;

0 A empresa vencedora do certame devera realizar todo o procedimento requerido pelo
Exército Brasileiro para autorizacao da realizacao da blindagem e seu respectivo registro, bem
como o procedimento de alteracao de dados do veiculo no Departamento de Transito do Maranhao|
- Detran/MA, apds a blindagem, para incluir nos campos de observacoes do CRLV (Certificado de
Registro e Licenciamento de Veiculo - documento para transito) e CRV (Certificado de Registro de
Veiculo - documento para transferéncia), a caracteristica de “Veiculo Blindado”, providenciando de
antemao a obtencao do CSV ( Certificado de Seguranca Veicular);

S A blindagem deverd ser origindria de fabrica ou executada, ou executada por empresa
regularmente credenciada pela montadora, detendora do respectivo Titulo de Registro (TR) ou
Certificado de Registro (CR) emitido pelo Exército Brasileiro; A Contratada devera fornecer CSV -
Certificado de Seguranca Veicular, emitido por empresa credenciada pelo INMETRO para tal fim,
inclusive arcando com o pagamento de taxas, se houver.

(o) A Contratada deverd fornecer Declaragdo de blindagem no Pais, emitida pelo Ministério da|
Defesa/Exército Brasileiro, constando o registro de modificacdo de caracteristica em érgao de
transito no nome da empresa prestadora do servigo, no momento da entrega dos veiculos;

0 A Contratada deverd fornecer Autorizacdo de Blindagem de Veiculo emitida pelo Ministério
da Defesa/Exército Brasileiro no nome da empresa responsavel pela blindagem do veiculo, e que ¢
responsavel pela abertura do processo, a empresa Contratada, a qual fica responsavel pela
integralidade da execugao dos servigos e toda documentacgdo se 6nus para o Contratante;

0 A Contratada devera fornecer Termo de Responsabilidade de Blindagem no Pais, certificando
as blindagens balisticas, opacas e transparentes aplicadas no veiculo, e que foram declaradas no|
processo de blindagem, constante do Sistema de Controle de Veiculos Automotores Blindados e|
Blindagens Balistica - SICOVAB, que garantem o Nivel de protegcao balistica III-A, conforme
previsto na Portaria COLOG/C/EX n? 290 de 04.05.2026;

0 Apés o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Fornecimento, a Contratada devera
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis a critério da Administragdo, desde que
devidamente justificado, Projeto ou Croqui de blindagem contendo as pecas a serem instaladas,
relacdo dos materiais a serem empregados, com a respectiva marca, procedéncia, especificagéo,
quantidade e forma de aplicacdo, peso original do veiculo e peso final apds blindagem;

S A apresentacdo de coépia autenticada dos respectivos Retex - Experimentais do material
utilizado na blindagem;

0 Todo o processo de blindagem do veiculo (desmontagem, aplicacdo das blindagens €
remontagem) devera ser ilustrado, passo a passo, com fotos coloridas, impressas e em formato|
digital, de modo que se possa verificar, pela observacao das fotos, exatamente qual foi a solucao
adotada para a blindagem de cada ponto do veiculo, inclusive colunas, orificios de comando de
espelhos retrovisores, fechaduras e teto, processos de colocagdo e fixagcao dos materiais de
blindagem, detalhes dos trechos de superposicao de materiais (overlaps) e demais processos
necessarios para a blindagem.

0 A blindagem devera atender, no minimo, as seguintes partes do veiculo:

§ Blindagem completa do habitdculo com manta de aramida, no minimo 9 (nove) camadas;

S Blindagem completa no espago entre painel (corta fogo) e motor, resguardando o curso
completo dos pedais de freio e de acelerador, com manta de aramida, no minimo, de 9 (nove)
camadas;

§ Blindagem do cap6 com manta de aramida, no minimo 9 (nove) camadas;

§ Blindagem da bateria (somente quando esta ficar fora do alcance do capd), instalada de forma
removivel;

§ Blindagem do tanque de combustivel;
§ Blindagem do teto com manta aramida, no minimo 9 (nove) camadas;

§ Blindagem dos para-lamas dianteiro e traseiro e das partes da caixa de roda que nao estiverem
cobertas pela blindagem do habitaculo;

§ Blindagem do assoalho, em manta de aramida apropriada para esse fim;

8 Blindagem completa do porta-malas, incluindo assoalho deste e instalacdao de dispositivo de|
abertura interno, manual e camuflado, que nao permita sua identificacao por quem nao saiba sua
exata localizagao;

§ Blindagem do radiador, tipo persiana, instalada de forma removivel para o caso de eventual
superaquecimento, devendo esta ja estar contemplada no projeto de blindagem.

0 O peso total da blindagem ndo pode exceder a variacdo mdaxima, entre 150 (cento €
cinquenta) e 350 (trezentos e cinquenta) quilos, de forma que o veiculo ndo perca desempenho|
demasiadamente;




0 A Contratada devera certificar garantia minima e 05 (cinco) anos para todos os servigos de|
blindagem executados e partes blindadas, opacas e transparentes, contados do recebimento
definitivo do objeto.

5. LEVANTAMENTO DAS DIFERENTES SOLUCOES QUE ATENDAM A DEMANDA
5.1 Solucao I - Aquisicao de veiculos com blindagem tipo III-A:

5.1.1 Os veiculos, discriminados no item 4, serdo incorporados a frota da Procuradoria Geral de
Justica, ficando integralmente a disposicdo do 6rgdo. Nesta solucao, os veiculos ja serdao adquiridos com
a blindagem do tipo III-A. Esta solugcdao demonstrou ser a mais adequada para a necessidade, visto que
permite maior controle da gestao dos veiculos, sendo assim, estardo disponiveis para uso sempre que for
exigido. Além disso, sera possivel administrar a integridade do veiculo e da protecao balistica. Por
ultimo, a aquisicao do veiculo ja com a protecao balistica assegura a garantia total, diminui possiveis
falhas e diminui o valor do objeto.

5.2 Solucao II - Aquisicao de veiculos com blindagem tipo ITI-A posterior:

5.2.1 Esta solugao foi afastada, pois, embora também garanta as vantagens da aquisicdo permanente,
acentua as desvantagens que a divisao do objeto pode gerar, quais sejam: o encarecimento do objeto,
que exigiria duas contratacoes diversas, e a exposicao a defeitos provenientes do servico de blindagem.

5.3 Solucao III: Aluguel de veiculos com blindagem tipo III-A:

5.3.1 Esta solucao foi afastada, pois gera muitos incovenientes que atrapalham o cumprimento da
licitagdo desejada, isto é, expOe a risco a seguranca que se busca. Isto se da, em primeiro lugar, pela
necessidade de um terceiro garantir a disponibilizacdo dos veiculos e da exceléncia na protecao
balistica. Ademais, torna-se mais dificil controlar os custos deste tipo de contratacao.

6. QUANTIDADE ESTIMADA

6.1 A estimativa da quantidade de veiculos necesséarios para atender a demanda da Procuradoria
Geral de Justica foi baseada em levantamentos realizados pelos servidores da equipe do setor de transportes, a partir
de contratacdes passadas. Cabe registrar que a experiéncia na execugdo propiciou a atualizagdo e o aprimoramento das
informacdes utilizadas. Por ultimo, destaca-se que trata-se de Ata de Registro de Precos, ndao sendo obrigatdria a
aquisicao de todas as unidades.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1 Foi utilizada, na estimativa de precos, a medianda entre os precos encontrados em Atas de
Registro de Preco e Contratos, em anexo.

7.2 A presente despesa tem estimativa de custo total de R$ 1.999.200,00 (um milhao, novecentos
e noventa e nove mil e duzentos reais).

7.3 O mapa de formacao de precos encontra-se em anexo, e fundamentou-se na pesquisa de precos
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

ITEM ESPECIFICACAO UN;[]::%]I)]])E ADE ONT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Veiculo tipo SUV com
1 blindagem nivel T1I-A UNID 4 R$ 499.800,00 R$ 1.999.200,00




8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1 Nao sera necessario o parcelamento da contratacdo, visto que trata-se de item tnico, que pode
ser oferecido por um unico fornecedor, e seu parcelamento poderia causar riscos de integracdo e perda de garantia.

9. DA RENOVACAO DO QUANTITATIVO

9.1 No ato de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos devera haver a renovacgao dos
quantitativos registrados, até o limite de quantitativo original, devendo o ato de prorrogacédo da vigéncia da Ata indicar,
expressamente, o quantitativo renovado.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Atualmente, na Procuradoria Geral de Justica, nao ha contratacdes vigentes que sao correlatas e
interdependentes ao objeto de estudo deste Estudo Técnico Preliminar.

11. INCLUSAO DA DEMANDA NO PLANEJAMENTO DA INSTITUCAO

11.1 O presente objeto de contratacdo deste Estudo Técnico Preliminar esta incluido no planejamento
desta Instituigdo.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1 Suprir a demanda de carros blindados na frota da Procuradoria Geral de Justica do Maranhao.

12.2 Garantir a seguranca e a integridade fisica dos membros e servidores do Ministério Publico do
Maranhdo, no exercicio das suas fungoes.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

13.1 Os estudos preliminares evidenciaram que a solucao escolhida é viavel, atendendo as
necessidades demandadas, com ganhos em eficiéncia e economicidade.

Erickson Fillipphe Marques Menezes

Coordenador de Servigos Gerais - PG]J/MA

Eduardo Filipe Bezerra Teixeira

Chefe de Secao - CSG - PG]J/MA

Raquel Jatay Casanovas

Chefe de Segdo - CSG -PGJ/MA
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